d . .
Cg ECOCU“:Ufe Fichas de Datos de Seguridad
Stress Specialists —  torme al Reglamento (GE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Fecha de emisién: 30/12/2022 Edicién: 1 Revision :0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Nombre del producto : SOPTECH

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla : Accion detergente.

1.2.2. Usos desaconsejados
No se recomienda ningun otro uso no identificado.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor:

Ecoculture Biosciences SL.

c/Rbla Obispo Orbera 11 3°D 04001 Almeria
Spain

T +34 950264981 info@ecoculturebs.com

1.4. Teléfono de emergencia

Pais Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia
Espafia Servicio de Informacién Toxicolégica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 411 26 76 toxicoldgicas),
Ciencias Forenses, Departamento de (teléfono solo para Informacién en espafiol
Madrid médicos) (24h/365 dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda (oral), categoria 4 H302
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1 H318
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3  H412
Texto completo de las frases H: ver secciéon 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Nocivo en caso de ingestion. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

g
GHS05 GHS07
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Contiene : Butan-1-ol; Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether; Alcohols,
C13-15, branched and linear, ethoxylated
Indicaciones de peligro (CLP) : H302 - Nocivo en caso de ingestion.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
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Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente.
P280 - Llevar equipo de proteccion para los ojos y la cara.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P330 - Enjuagarse la boca.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o
especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros

Esta mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllII del Reglamento REACH
Esta mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XllI del Reglamento REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteracién
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteraciéon endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comisién y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracién igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador de producto |Konc. Clasificacion segun Reglamento
(UE) n° 1272/2008 [CLP]
Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2- Ne° CAS: 166736-08-9 >25-<50 |Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
propilheptil) éter Ne° CE: 605-450-7 mg/kg de peso corporal)
Eye Dam. 1, H318
Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados | N° CAS: 157627-86-6 >25-<50 |Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
N° CE: 500-337-8 mg/kg de peso corporal)
Eye Dam. 1, H318
Agquatic Chronic 3, H412
Butan-1-ol N° CAS: 71-36-3 <5 Flam. Lig. 3, H226
N° CE: 200-751-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
N° indice: 603-004-00-6 mg/kg de peso corporal)
REACH-no: 01-2119484630-38 STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién : Aleje a la persona afectada del area de exposicién y llévela hasta una zona bien ventilada.
Péngase en contacto con un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Quitese la ropa contaminada y lavese con agua y jabén abundante. Péngase en contacto
con la piel con un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lave con abundante agua y/o solucién isoténica durante al menos 15 minutos. Péngase en
con los ojos contacto con un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : Si la persona afectada esta inconsciente, no le suministre nada por via oral y no le induzca

el vémito. Péngase en contacto con un médico.

Para el personal de primeros auxilios: Utilice equipo de respiracién auténomo para la proteccion de las vias respiratorias, asi como ropa y guantes
adecuados para proteger la piel.
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo : Provoca lesiones oculares graves.
Sintomas/efectos después de ingestién : Nocivo en caso de ingestion.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico. Contacte con un centro de toxicologia.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Utilice agua fraccionada, polvo quimico, espuma o diéxido de carbono.
Medios de extincién no apropiados : No se identificaron medios de extincion inadecuados.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso : La descomposicion térmica o la combustién pueden liberar humos téxicos y peligrosos que
de incendio contienen COx y otras sustancias en caso de descomposicién incompleta.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de precaucién contra incendios . Enfrie los recipientes con chorro de agua, incluso una vez que se haya extinguido el fuego.
Siempre y cuando pueda llevarse a cabo de forma segura, aleje los recipientes del area del
incendio.

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato auténomo y aislante de proteccién

respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Abandone el area si no lleva puesto el equipo de proteccién
mencionado en el apdo. 8. Alerte al personal responsable de la gestiéon de este tipo de
emergencias. Evitar el contacto con los ojos.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccién individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberacion al medio ambiente. En caso de liberacion accidental o
derrame, evite que la mezcla alcance desaglies y aguas superficiales o subterraneas. Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el
sistema de drenaje o ha contaminado el suelo o la vegetacioén, avise a las autoridades competentes.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencién . Recoger el vertido. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.

Procedimientos de limpieza . Recoger mecanicamente el producto. Cubra la zona contaminada con material absorbente
como arena o sepiolita.

Otros datos . Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para obtener mas informacion, consulte las secciones 8-13.
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SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulaciéon segura

Medidas de higiene

1 El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Manipule el producto en un espacio bien

ventilado. Utilice los equipos de proteccién individual adecuados (consulte la seccion 8).
Use gafas de proteccion durante la fase de mezcla/carga del producto. Evitar el contacto con
los ojos.

. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protecciéon contaminados antes de entrar en

las zonas para comer. No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos
después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

7.3. Usos especificos finales

Consulte la etiqueta del producto.

: Conservar Unicamente en el recipiente original, bien cerrados con etiqueta. Mantener en

lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de calor. Evite la exposicion a la luz y
proteger de la humedad. Mantener alejado de materiales incompatibles. Incluso los envases
vacios pueden ser peligrosos, ya que pueden retener residuos de productos.Utilizar
Unicamente en un lugar bien ventilado. Manténgase alejado de alimentos y bebidas.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicién profesional y biologicos

Butan-1-ol (71-36-3)

Espania - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local n-Butanol (Alcohol n-butilico)
VLA-ED (OEL TWA) 61 mg/m3

VLA-ED (OEL TWA) 20 ppm

VLA-EC (OEL STEL) 154 mg/m@

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 50 ppm

Referencia normativa

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana 2021. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

Método de seguimiento

Método de seguimiento

La medicion de sustancias en el lugar de trabajo debe realizarse con métodos
estandarizados (p. ej. UNI EN 689:2019: Atmoésferas del lugar de trabajo - Guia para la
evaluacion de la exposicion por inhalacion de agentes quimicos para su comparacion con
los valores limite y estrategia de medicién; UNI EN 482:2015: Exposicion en el lugar de
trabajo - Requisitos generales para la realizacion de procedimientos para la medicién de
agentes quimicos) o, en su ausencia, con los métodos adecuados.

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacion

8.1.4. DNEL y PNEC

Butan-1-ol (71-36-3)

DNEL/DMEL (Trabajadores)

A largo plazo - efectos locales, inhalacion

310 mg/m3
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Butan-1-ol (71-36-3)

DNEL/DMEL (Poblacion en general)

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 1,562 mg/kg de peso corporal/dia
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalacion 55,357 mg/m?3

A largo plazo - efectos sistémicos, cutaneos 3,125 mg/kg de peso corporal/dia
A largo plazo - efectos locales, inhalacion 155 mg/m?

PNEC (Agua)

PNEC aqua (agua dulce) 0,082 mg/I
PNEC aqua (agua de mar) 0,008 mg/I
PNEC aqua (intermitente, agua dulce) 2,25 mg/l

PNEC (Sedimentos)

PNEC sedimentos (agua dulce) 0,324 mg/kg de peso en seco
PNEC sedimentos (agua de mar) 0,032 mg/kg de peso en seco
PNEC (Tierra)

PNEC tierra ‘ 0,017 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)

PNEC estacién depuradora ‘ 2476 mg/l

8.1.5. Bandas de control
No se dispone de mas informacion

8.2. Controles de la exposicion
8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccion personal
8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Lleve gafas protectoras bien ajustadas o visera protectora (EN 166).

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Use monos profesionales de manga larga de categoria Il y calzado de seguridad (EN 344). Lavese con agua y jabdn después de quitarse la
indumentaria de proteccion.

Proteccion de las manos:

Utilice guantes impermeables resistentes a agentes quimicos (p. ej, de goma, neopreno, PVC) conforme a la norma EN 374. Tenga en cuenta la
informacién proporcionada por el fabricante sobre la permeabilidad, los tiempos de resistencia y las condiciones especiales del lugar de trabajo
(esfuerzo mecanico, duracion del contacto).

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion de las vias respiratorias:
Utilice sistemas de proteccion respiratoria adecuados, como filtros de clase FFP2 (EN 149).

8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de mas informacion

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicion ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado

Color

Apariencia

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusién

Punto de congelacion

Punto de ebullicién
Inflamabilidad

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Limites de explosion

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacién
Temperatura de autoignicién
Temperatura de descomposicion
pH

Viscosidad, cinematica
Solubilidad

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow)
Presién de vapor

Presién de vapor a 50°C
Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20°C
Caracteristicas de las particulas

9.2. Otros datos

Liquido

Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Liquido incoloro, entre transparente y opaco

Datos no disponibles, evaluacion experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacion experimental no concluida

: No aplicable

Datos no disponibles, evaluacion experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida

: No aplicable
1 no explosivo.
: No oxidante.

Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacion experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida

: 9-10,5

Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida

: 960g/1£10

Datos no disponibles, evaluacion experimental no concluida
Datos no disponibles, evaluacién experimental no concluida

: No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacion

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

La mezcla es estable bajo condiciones de temperatura y presion normales, y cuando se almacena en contenedores cerrados ubicados en lugares

frescos y bien ventilados.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccion 7).

10.5. Materiales incompatibles

Evite el contacto con oxidantes, acidos y metales.
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10.6. Productos de descomposicion peligrosos

La descomposicién térmica o la combustién pueden liberar humos téxicos y peligrosos que contienen COx y otras sustancias en caso de
descomposicién incompleta.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo en caso de ingestion.
Toxicidad aguda (cutanea) 1 No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
Toxicidad aguda (inhalacion) 1 No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
SOPTECH
ATE CLP (oral) 500 mg/kg de peso corporal

Butan-1-ol (71-36-3)

DL50 oral rata 2292 mg/kg de peso corporal
DL50 cutaneo conejo 3430 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacion - Rata 217,76 mg/l/4h

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter (166736-08-9)

DL50 oral rata > 300 — < 2000 mg/kg Directiva 423 de la OCDE
DL50 cutaneo conejo > 2000 mg/kg Datos derivados de sustancias similares
Indicaciones adicionales Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter: la sustancia presenta una

toxicidad moderada tras una Unica ingestion, y es practicamente atdxica tras un solo
contacto con la piel.

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

DL50 oral rata > 300 — < 2000 mg/kg
DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg Directiva 402 de la OCDE
ATE CLP (oral) 500 mg/kg de peso corporal
Corrosion o irritacion cutaneas . No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
pH:9-10,5
Indicaciones adicionales . Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: la sustancia no provoca irritacion
cutanea

El butanol se ha clasificado como sustancia irritante para la piel tras diferentes pruebas
realizadas in vivo.

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter: la sustancia no provoca
irritacion cutanea (ensayo llevado a cabo de conformidad con la directiva 404 de la OCDE)

Lesiones oculares graves o irritacion ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH:9-10,5
Indicaciones adicionales : Alcoholes, C13-15, ramificados vy lineales, etoxilados: Mediante una prueba de

irritacion/corrosion ocular realizada en conejos (prueba de Draize), se ha determinado que la
sustancia provoca dafos oculares irreversibles.

Butan-1-ol: Un estudio de irritacion/corrosion ocular realizado en conejos, de conformidad
con la directiva 405 de la OCDE, demostr6 que el butan-2-ol causa danos oculares
irreversibles.

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter: Mediante una prueba de
irritacion/corrosion ocular llevada a cabo en conejos, de conformidad con la directiva 405 de
la OCDE, se ha determinado que la sustancia causa dafos oculares irreversibles.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
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Indicaciones adicionales

Mutagenicidad en células germinales
Indicaciones adicionales

Carcinogenicidad
Indicaciones adicionales

Toxicidad para la reproduccion

. Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: de acuerdo con su estructura, no se

considera que la sustancia ejerza un potencial efecto de sensibilizacién sobre la piel
Butan-1-ol: de acuerdo con los resultados del ensayo del I6bulo linfatico local in vivo (LLNA,
por sus siglas en inglés), la sustancia no provoca efectos sensibilizantes sobre la piel
Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter: de acuerdo con los
estudios sobre otras sustancias similares, la sustancia no se considera sensibilizante.

1 No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
. Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: de acuerdo con su estructura, no se

espera que la sustancia provoque efectos mutagénicos.

Butan-1-ol: Test de Ames: negative

Ensayo de aberraciones cromosémicas (OCDE 473): negativo

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter: la sustancia no resulta
mutagénica en bacterias (test de Ames); las evidencias provienen de sustancias con una
estructura similar.

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
: Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: de acuerdo con las propiedades su

estructura, no se sospecha que la sustancia provoque efectos cancerigenos.

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Indicaciones adicionales

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: no se espera que la sustancia
provoque efectos teratogénicos o que sea toxica para la reproduccion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)

Butan-1-ol (71-36-3)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién Unica

Puede irritar las vias respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Indicaciones adicionales

Butan-1-ol: Puede provocar efectos generales sobre las funciones neurologicas vy
conductuales (somnolencia y mareos), como se suele observar en los alcoholes, ademas
de irritacion local.

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Indicaciones adicionales

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: no se espera toxicidad especifica en
6rganos diana tras una sola exposicion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Indicaciones adicionales

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados: no hay evidencia de toxicidad tras
exposiciones repetidas

Peligro por aspiracion
Indicaciones adicionales

11.2. Informacion sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteracion endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las
propiedades de alteracién endocrina

11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles sintomas para la salud
humana

1 No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)

Riesgo de toxicidad por aspiracion al ser humano no se ha reportado.

La mezcla no contiene sustancia(s) que no se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo
al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteraciéon endocrina, y si se trata de una
sustancia con propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisiéon o en el Reglamento (UE)
2018/605 de la Comisién

: Nocivo en caso de ingestion,

Provoca lesiones oculares graves.
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SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general . Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 1 No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion)
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

ambiente acuatico

Butan-1-ol (71-36-3)

CL50 - Peces [1] 1376 mg/l Pimephales promelas

CES50 - Crustéaceos [1] 1328 mg/lI EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/I]
CE50 96h - Algas [1] 225 mg/l Selenastrum capricornutum

NOEC croénico crustaceos 4,1 mg/I Daphnia magna (pulga de agua)

NOEC cronico algas 129 mg/I Selenastrum capricornutum

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter (166736-08-9)

CL50 - Peces [1] 10 — 100 mg/I Brachydanio rerio (pez cebra)

CE50 - Crustaceos [1] 1 — 10 Daphnia magna (pulga de agua)

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

CL50 - Peces [1] 1 — 10 mg/l Brachydanio rerio (pez cebra)

CE50 - Crustaceos [1] 1 — 10 mg/l Daphnia magna (pulga de agua)

CE50 72h - Algas [1] 1-10 mg/l Scenedesmus subspicatus

NOEC cronico crustaceos 0,1 -1 mgl/l

Indicaciones adicionales Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado: EC10 > 1.000 mg/l, lodo activado (DEV-
L2)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Butan-1-ol (71-36-3)

Persistencia y degradabilidad La sustancia es facilmente biodegradable.
Parametro: Biodegradacion

Valor: 92

Intervalo de muestreo: 20 dias

Parametro: Biodegradacion
Valor: 68
Intervalo de muestreo: 5 dias

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter (166736-08-9)

Persistencia y degradabilidad ‘ rapidamente biodegradable.

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ La sustancia es facilmente biodegradable (de acuerdo con los criterios de la OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulacion

Butan-1-ol (71-36-3)

Potencial de bioacumulacion ‘ Butan-1-ol: la sustancia tiene un potencial de bioacumulacién bajo (log Pow: 1)

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter (166736-08-9)

Potencial de bioacumulacién ‘ No se espera que ocurra bioacumulacion.
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Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Potencial de bioacumulacion No se espera que ocurra bioacumulacion.

12.4. Movilidad en el suelo

Oxirano, 2-metil-, polimero con oxirano, mono(2-propilheptil) éter (166736-08-9)

Movilidad en el suelo Volatilidad: la sustancia no evapora hacia la atmésfera desde la superficie del agua.
Adsorciodn en el suelo: es posible la absorcién a la fase soélida del suelo.

Alcoholes, C13-15, ramificados y lineales, etoxilados (157627-86-6)

Movilidad en el suelo Volatilidad: la sustancia no evapora hacia la atmésfera desde la superficie del agua.
Adsorcion en el suelo: es posible la absorcion a la fase soélida del suelo.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

SOPTECH

Esta mezcla no cumple los criterios PBT del anexo Xlll del Reglamento REACH

Esta mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XlII del Reglamento REACH

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados  : Lamezcla no contiene sustancia(s) que no se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo

por las propiedades de alteracion endocrina al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteracion endocrina, y si se trata de una
sustancia con propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos
en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o en el Reglamento (UE)
2018/605 de la Comision.

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacion

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Si los desechos y/o contenedores no se pueden eliminar de acuerdo con las instrucciones
de la etiqueta del producto, la eliminacion de dicho material debera realizarse de acuerdo
con las autoridades reguladoras locales. La informacién que se presenta a continuacioén solo
se refiere y se aplica al material suministrado. La identificacion basada en caracteristicas o
catalogacién puede no aplicarse si el material ha sido usado o contaminado de otra manera.
Es responsabilidad del generador de residuos determinar la toxicidad y las propiedades
fisicas del material generado para determinar los métodos adecuados de identificacion y
eliminacion de desechos de acuerdo con las normativas aplicables. Si el material
suministrado pasa a ser un residuo, cumpla con todas las leyes regionales, nacionales y
locales aplicables.

La asignacion definitiva de este material al grupo EWR apropiado y, por lo tanto, su cédigo
EWC correspondiente dependera del uso que se hace de este material. PGngase en contacto
con los servicios de reciclaje y eliminacion de residuos autorizados. Eliminar el
contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / RID
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ADR IMDG IATA RID

14.1. Numero ONU o numero ID

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable No aplicable No aplicable ‘ No aplicable
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable
14.4. Grupo de embalaje

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable
14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No aplicable

Transporte maritimo
No aplicable

Transporte aéreo
No aplicable

Transporte ferroviario
No aplicable

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Informacién adicional, normativa sobre : Reglamento REACh (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al

restricciones y prohibiciones registro, evaluacion, autorizacién y restriccion de sustancias quimicas.

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Directiva Seveso (2012/18/UE, control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas)

Seveso Indicaciones adicionales : Seveso llI: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de julio de
2012, sobre el control de los riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas,
transpuesta en Italia como D. Leg. 105/2015. Seccién: - Categoria: -
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15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacion

Indicacion de modificaciones:
Edicién: 1 Revision :0 de fecha 30/12/2022 (Reglemento 2020/878)

Abreviaturas y acronimos:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia americana de higienistas industriales
gubernamentales)

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera

FBC Factor de bioconcentracion

CAS Chemical Abstract Service (division de la Sociedad americana de quimica)

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

CE50 Concentracion efectiva media

CliC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracién letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)

LOAEL Nivel més bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OEL Occupational Exposure Limit (Limite de exposicion profesional)

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracién prevista sin efecto

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos

FDS Fichas de Datos de Seguridad

STP Estacién depuradora

TLV/TWA limite de concentracion calculada como media ponderata en el tiempo

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores

ATE Estimacion de la toxicidad aguda

VLB (Valor Limite Biol6gico) | Valor limite biolégico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

Ne° CE numero CE
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Abreviaturas y acronimos:

EN Norma europea

OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicion profesional

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
DTO Necesidad teérica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

COoVv Compuestos organicos volatiles

N° CAS numero CAS

N.E.P No especificado en otra parte

ED Propiedades de alteracién endocrina

Fuentes de los datos : Base de datos de la ECHA. Proveedores de SDS. Datos internos.
Consejos de formacién : Informacién sobre la capacitacion de los trabajadores: siga los criterios de la Directiva

98/24/CE, sus modificaciones y refuerzos nacionales.

Texto integro de las frases H:

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el Reglamento
(CE) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Método de calculo
Eye Dam. 1 H318 Método de calculo
Aquatic Chronic 3 H412 Método de calculo

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

El documento tiene como objetivo proporcionar una guia sobre la manipulacién y las medidas de precaucion adecuadas de este producto por parte
de personal cualificado o bajo la supervision de personal capacitado sobre la manipulacion de productos quimicos. El producto no debe utilizarse
para fines distintos de aquellos indicados en el apartado 1, excepto en caso de haber recibido las instrucciones apropiadas por escrito sobre como
manipular el material.

El proveedor de este documento no puede proporcionar advertencia alguna relacionada con los peligros del uso del producto, la interaccién con
otros materiales o productos quimicos o el uso seguro del producto por parte del usuario, la idoneidad del producto sobre el que se aplica o su
correcta eliminacion. La informacion contenida en este documento no debe considerarse una declaracién o garantia, expresa o implicita, de
comerciabilidad, apta para un propésito especifico, de calidad o de cualquier otro tipo.
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